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 Bedienungsanleitung 
Dämmerungsschalter McShine, 230V/15A, IP65, 5-50Lux einstellbar 

 

Einführung 
 

Geehrter Kunde, 
wir möchten Ihnen zum Erwerb Ihres 
neuen Dämmerungsschalters gratulieren!  
 

Mit dieser Wahl haben Sie sich für ein 
Produkt entschieden, welches ansprechendes 
Design und durchdachte technische  
Features gekonnt vereint. 
 

Lesen Sie bitte die folgenden Montage- und 
Bedienhinweise sorgfältig durch und befolgen  
Sie diese, um in möglichst ungetrübten Genuss  
des Gerätes zu kommen! 
 
Leistungsmerkmale 

Der Dämmerungsschalter kann aufgrund der 
Lichtverhältnisse andere Geräte, wie z.B. Lampen, 
ein- und ausschalten. 
Das Gerät ist spritzwassergeschützt (IP65) und 
damit für die Außeninstallation geeignet. 
 
Sicherheitshinweise 

 Überprüfen Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Beschädigungen, sollte dies der Fall sein, das Gerät bitte nicht in 
Betrieb nehmen! 

 Die Installation darf nur von autorisiertem Fachpersonal ausgeführt werden. 
 Lassen Sie Gerät nicht fallen. Es könnte beim Aufprall auf hartem Untergrund beschädigt werden. 
 Schützen Sie das Gerät vor elektrostatischen sowie elektromagnetischen Einflüssen. 
 Wichtig! Sollten das Gerät einmal beschädigt werden, lassen Sie es nur durch den Hersteller oder eine 

Fachwerkstatt instandsetzen. 
 Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien / -tüten, Styroporteile, 

etc., könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden. 
 Das Gerät gehört nicht in Kinderhände. Es ist kein Spielzeug. 
 Diese Gebrauchsanleitung ist aufzubewahren und bei Weitergabe des Gerätes 

mitzugeben. 
 
Installation 

 

 Stellen Sie den Strom in dem betroffenen Stromkreis ab. 
 Stellen Sie sicher, dass die Anschlussleitung vor der Installation Spanungsfrei ist. 
 Befestigen Sie den Dämmerungsschalter an dem Haltebügel. 
 Schließen Sie den Dämmerungsschalter entsprechend der untenstehenden 

Zeichnung an. 
 Stellen Sie den Strom wieder an und überprüfen Sie die korrekte Funktion 

des Dämmerungsschalters. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technische Daten:  
 
• Abmessungen:    ØxH 78x92mm 
• Betriebsspannung:   AC 230 V ~ 50 Hz 
• Stromstärke max.:   max. 15 A 
• Schutzart:    IP65 
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Hinweis: Für eine korrekte Funktion installieren Sie den 
Dämmerungsschalter nicht im Lichtkegel Bereich einer 
Lampe (siehe Grafik rechts). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zum Einstellen der Schaltschwelle nutzen Sie bitte den 
auf der Unterseite angebrachten Einstellregler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funktionstest 
Testen Sie den Dämmerungsschalter nach seiner Installation, in dem Sie ihn erst dem Licht aussetzen und dann 
abdecken. Im zweiten Fall muss der angeschlossene Verbraucher eingeschaltet werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elektronische Geräte, die mit der durchgestrichen Abfalltonne gekennzeichnet sind, gehören nicht in den Hausmüll! Diese Geräte können Sie kostenlos an Sammelstellen der 
Kommunen abgeben. Erkundigen Sie sich hier bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalen bzw. städtischen Abfallentsorgungsbetrieb. 
 

Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll! Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle bei Handel oder Kommune zu 
bringen. Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetall, die Umwelt und Gesundheit schaden können. 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung wünschen die Umwelt und die ETT 


