
  
Dynavox TC-20 Phonovorverstärker für MM-Systeme 

 
Sehr geehrter Kunde, 
wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns durch die Entscheidung für dieses Audio-Produkt entgegenbringen. Lessen Sie 
bitte vor dem Aufstellen und Anschließen dieses Handbuch sorgfältig durch. Es wird Ihnen bei der Bedienung und der optimalen 
Nutzung des Gerätes in Ihrem System helfen, selbst wenn dieses durch Ihren Fachhändler installiert wurde. Bitte beachten Sie 
vor allem die Sicherheitshinweise, auch wenn einige davon offensichtlich erscheinen mögen. Bei eventuellen Fragen steht 
Ihnen Ihr Fachhändler gern zur Verfügung, er ist auch Ihr Ansprechpartner im Fall der Garantie-Inanspruchnahme oder für 
Reparaturen nach dem Gewährleistungszeitraum.  

 
 
Das Netzteil bzw. das Gerät nicht öffnen! Gefahr des elektrischen Schocks! 
Es befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile im Gerät. 
 

 
Hinweise 
Alle Betriebsmittel, die an die Netzspannung des Haushalts angeschlossen sind, können dem Benutzer bei unsachgemäßer 
Behandlung gefährlich werden. Verwenden Sie nur das im Lieferumfang enthaltene Steckernetzteil. Im Falle eines Defekts 
lassen Sie es nur von Ihrem Fachhändler durch ein geeignetes Exemplar ersetzen. Überlassen Sie die Reparatur des Gerätes 
nur qualifiziertem Fachpersonal. Durch Veränderungen am Gerät erlischt der Garantieanspruch. Das Steckernetzteil darf nicht 
geöffnet werden. Das Gerät ist nur für den Anschluss an 230 Volt/50 Hz Wechselspannung, für Schutzkontaktsteckdosen und 
die Verwendung in geschlossenen Räumen zugelassen. Ziehen Sie stets am Steckernetzteil und nie am Versorgungskabel, 
wenn Sie die Verbindung zum Stromnetz trennen wollen. Stellen Sie sicher, dass das Versorgungskabel nicht gequetscht, 
extrem gebogen oder durch scharfe Kanten beschädigt wird. Trennen Sie das Steckernetzteil vom Netz, bevor Sie am Gerät 
Kabel anschließen oder entfernen, das Gerät längere Zeit nicht benutzen oder dessen Oberfläche reinigen wollen. Warten Sie 
nach dem Ausschalten bei Vollverstärkern, Endstufen und Receivern ca. eine Minute, bevor Sie Kabelverbindungen trennen 
bzw. herstellen. Achten Sie darauf, dass die Geräte nicht mit Flüssigkeiten, Feuchtigkeit, Regen oder Wasserdampf in 
Berührung kommen. Halten Sie insbesondere eine sichere Entfernung zu Wasserbehältern, Vasen etc. ein. Setzen Sie die 
Geräte nie hohen Temperaturen (Sonneneinstrahlung) oder starken Vibrationen aus. 
 
Minimale Betriebsqualität 
Hochempfindliche Audioverstärker/Vorverstärker können in der Nähe starker HF- Quellen zur Generierung von 
Demodulationsprodukten neigen. 
 
Entsorgung 
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers besagt, dass dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer 
nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Zur Rückgabe stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte 
sowie ggf. weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Geräte zur Verfügung. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer 
Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie 
selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor sie es zurückgeben. 
 
Inbetriebnahme 
 

  

 
1. OUTPUT (Stereo Cinch): Signalausgang für den Anschluss eines Voll- oder Vorverstärkers 
Der Audio-Eingang des Vollverstärkers/Vorverstärkers Ihres HiFi-Systems wird mit diesem Cinch-Audioausgang verbunden. 
 
2. INPUT (Stereo Cinch): Signaleingang vom Plattenspieler 
Der Audio-Ausgang des Plattenspielers wird mit diesem Cinch-Audioeingang verbunden. 
 
3. GND: Masse-Klemme für den Plattenspieler 
Die meisten Plattenspieler besitzen zusätzlich zu den beiden Cinch-Anschlüssen ein Masse- Kabel, welches durch den an 
seinem Ende angebrachten Kabelschuh zu erkennen ist und welches an dieser Masseklemme angebracht werden muss. 
 
4. 12V/ DC: Stromversorgungsanschluss 
Stecken Sie an diesem Eingang das Versorgungskabel des mitgelieferten Steckernetzteils ein. Stecken Sie das Netzteil 
in eine geeignete Netzsteckdose ein. 
Anschluss 



Stellen Sie die Kabelverbindung in der nachfolgend genannten Reihenfolge her. Nehmen Sie niemals Änderungen an den 
Kabelverbindungen vor, während die Geräte eingeschaltet sind! Als Steckverbinder für Audioeingänge sowie Audioausgänge 
sind mechanisch identische Cinch-Buchsen (oder DIN) vorhanden. Achten Sie darauf, dass Sie diese Anschlüsse bei der 
Installation nicht verwechseln! Achten Sie ebenfalls darauf, die analogen Eingänge für rechts und links nicht zu vertauschen. 
Häufig sind deren Cinch-Anschlüsse folgendermaßen farblich markiert: rot für den rechten Kanal, schwarz oder weiß für den 
linken Kanal. Achten Sie darauf, dass alle Steckverbindungen fest sitzen. Unzureichende Anschlüsse können Störgeräusche, 
Ausfälle und Fehlfunktionen verursachen. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene/feste Unterlage, lassen Sie es nicht an den 
Kabeln hängen und achten Sie darauf, dass es durch Zug an den Verbindungskabeln nicht den Kontakt zur Unterlage verliert. 
Dieser Vorverstärker verarbeitet sehr empfindliche und im Pegel sehr niedrige Signale. Platzieren Sie ihn deswegen möglichst 
weit weg von potentiellen Störquellen wie Netzkabeln, Mobiltelefonen, Steckernetzgeräten, Transformatoren, Computern und 
Endverstärkern. Um das Klangpotential Ihres Systems optimal auszunutzen, empfehlen wir, die Audio-Geräte auf Racks zu 
platzieren und nicht aufeinander zu stellen. 
 
Verbinden Sie das Signalkabel des Plattenspielers mit den Eingangsbuchsen INPUT (Cinch) des TC-20. Verbinden Sie die 
Ausgangsbuchsen OUTPUT (Cinch) des TC-20 mit einem gewöhnlichen Hochpegeleingang Ihres Voll- oder Vorverstärkers. 
Diese Eingänge sind oft mit „CD“, „TUNER“, „TAPE“, „AUX“, „S1“ oder „LINE 1“ beschriftet.  
Verwenden Sie in keinem Fall einen mit „PHONO“ beschrifteten Verstärkereingang!  
Verbinden Sie zuletzt das Netzteil mit dem TC-20 und der Netzsteckdose. Schalten Sie erst dann den Verstärker und 
Plattenspieler ein. 
 
Technische Daten 
Frequenzgang:  20 Hz - 20 kHz (+/- 2 dB) 
Ausgangsspannung: 2 V max. (P-P) bei 10 kOhm  
Klirrfaktor: 0,08 % (1 kHz / 3mV)  
Eingangsempfindlichkeit: 3 mV  
Eingangsimpedanz: 50 kOhm  
Lastimpedanz: 10 kOhm  
Netzteil: 230 V (AC) / 50 Hz auf 12 V (DC) / 150mA  
Gewicht: 0,23 kg  
Farbe: schwarz  
Maße ca. (L x B x H): 105 x 65 x 32 mm. 
 
 
Hersteller/Importeur: Sintron Distribution GmbH - Südring 14 - D-76473 Iffezheim                            
DE70051477 

 

 

Préamplificateur phono Dynavox TC-20 pour systèmes MM 
 

Chère cliente, cher client,  
nous vous remercions d'avoir choisi ce préamplificateur phono. Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire 
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.  

 
Caractéristiques techniques  
Alimentation  230 V (AC) / 50 Hz à 12 V (DC) / 150 mA  
Réponse fréquentielle  20 Hz à 20 kHz (± 2 dB)  
Tension de sortie  2 V max. (P-P) à 10 kΩ  
Facteur de distorsion  0,08 % (1 kHz / 3 mV)  
Sensibilité de réception  3 mV  
Impédance d'entrée  50 kΩ  
Impédance de charge  10 kΩ  
Coloris  Noir  
Dimensions (L x l x H)  105 x 65 x 32 mm  
Poids  0,23 kg  
 
 Description du produit 

 

 

 

 

 



1. Sortie stéréo Cinch : sortie de signal pour raccordement d'un amplificateur ou d'un préamplificateur 
L'entrée audio de l'amplificateur/du préamplificateur de votre chaîne hifi doit être reliée à cette sortie audio Cinch. 

2. Entrée stéréo Cinch : entrée du signal pour platine 
La sortie audio de la platine doit être reliée à cette entrée audio Cinch. 

3. GND : borne de masse pour la platine 
La plupart des tourne-disques possèdent, en plus des deux raccords Cinch, un câble de masse reconnaissable à la cosse 
à son extrémité. Il doit être fixé à la borne de masse. 

4. 12 V / DC : prise d'alimentation électrique 
Branchez le câble d'alimentation du bloc d'alimentation fourni à cette entrée. Branchez le bloc d'alimentation sur une prise 
de courant appropriée. 

  
Branchement de l'appareil  
 
 

ATTENTION !  
Branchez les câbles dans l'ordre indiqué ci-après. Ne modifiez jamais les connexions des câbles 
lorsque les appareils sont sous tension !  
 

 
1. Branchez le câble de signal de la platine aux entrées INPUT (Cinch) du préamplificateur TC-20.  
2. Reliez les sorties OUTPUT (Cinch) du préamplificateur TC-20 à une entrée haut niveau de votre amplificateur intégré ou 
votre préamplificateur. Ces entrées sont souvent étiquetées "CD", "TUNER", "TAPE", "AUX", "S1" ou "LINE 1".  
 
 

ATTENTION !  
N'utilisez en aucun cas une entrée d'amplificateur étiquetée "PHONO" !  
 
 

 
3. Branchez l'adaptateur secteur au préamplificateur TC-20 et à une prise secteur.  
4. N'allumez le préamplificateur TC-20 et le tourne-disque qu'à ce moment-là.  
 
NOTE :  
Pour exploiter au mieux le potentiel sonore de votre système, nous vous recommandons de placer les appareils audio sur des 
racks et non les uns sur les autres. 

 
Consignes de sécurité 

 Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Lisez-le attentivement et conservez-
le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant. 

 Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des 
conditions générales de vente ! 

 Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit 
ou son environnement. 

 Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure ! 
 N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. 
 Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou 

par un spécialiste dûment autorisé. 
 Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager. 
 N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême. 
 Ne plongez l'appareil ni dans l'eau ni dans aucun autre liquide. 
 Veillez à ce que la prise de courant sur laquelle est branché l'appareil pour le chargement soit toujours facilement 

accessible afin que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence. 
 Si vous utilisez l'appareil à un volume élevé, et de façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive permanente. 

Évitez de monter le volume de l'appareil pour couvrir les bruits environnants. Si vos oreilles bourdonnent ou que les 
conversations vous semblent assourdies, consultez un médecin pour contrôler votre audition. 

 Si vous utilisez l'appareil à volume trop faible de façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive. 
 Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants. 
 Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, 

sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu 
bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables 
concernant l'utilisation de l'appareil. 

 Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes 
de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n‘a pas été effectuée. 

 Tous les équipements branchés au réseau domestique peuvent être dangereux pour l'utilisateur s'ils ne sont pas utilisés 
correctement. 

 N'utilisez que le transformateur d'alimentation fourni avec l'appareil. L'adaptateur secteur ne doit pas être ouvert. 
 L'appareil ne doit être branché qu'à une tension alternative de 230 V / 50 Hz, sur des prises de courant avec contact de 

protection et dans des locaux fermés. 
 Débranchez toujours l'appareil en tirant sur l'adaptateur secteur et jamais sur le câble d'alimentation. 
 Veillez à ce que le câble d'alimentation ne soit pas écrasé, extrêmement plié ou endommagé par des arêtes vives. 



 Débranchez l'adaptateur secteur de l'alimentation avant d'effectuer des branchements sur l'appareil, si vous ne souhaitez 
pas l'utiliser pendant une période prolongée ou si vous voulez le nettoyer. 

 Une fois les amplificateurs et les récepteurs éteints, attendez environ une minute avant de débrancher ou de brancher les 
câbles. 

 Veillez à ce que les appareils n'entrent pas en contact avec des liquides, de l'humidité, de la pluie ou de la vapeur d'eau. 
Maintenez notamment une distance de sécurité par rapport aux récipients d'eau, aux vases, etc. 

 N'exposez jamais les appareils à des températures élevées (rayons du soleil) ou à de fortes vibrations. 
 Des prises Cinch (ou DIN) mécaniquement identiques sont disponibles comme raccords pour les entrées audio ainsi que 

pour les sorties audio. Veillez à ne pas confondre ces raccords lors de l'installation ! 
 Veillez également à ne pas intervertir les entrées analogiques droite et gauche. Souvent, les raccords Cinch sont marqués 

ainsi : rouge pour le canal droit, noir ou blanc pour le canal gauche. 
 Veillez à ce que tous les connecteurs soient bien fixés. Des connexions inadéquates peuvent provoquer des bruits 

parasites, des pannes et des dysfonctionnements. 
 Placez l'appareil sur une surface plane et solide. 
 Ne le laissez pas pendre par les câbles. Si les câbles sont tendus, veillez à ce que l'appareil ne risque pas de tomber de 

son support. 
 Ce préamplificateur traite des signaux très sensibles et de niveau très bas. Par conséquent, vous devez le placer le plus 

loin possible des sources potentielles de perturbations : câbles d'alimentation, téléphones portables, blocs d'alimentation, 
transformateurs, ordinateurs, amplificateurs finaux, etc. 

 Pour exploiter au mieux le potentiel sonore de votre système, nous vous recommandons de placer les appareils audio sur 
des racks et non les uns sur les autres. 

 Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation. 
 Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une 

mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité. 
 Sous réserve de modification et d'erreur ! 

 
 
Consignes importantes pour le traitement des déchets 

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des 
déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. 
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par 
jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité. 
Le symbole de la poubelle barrée indique que cet appareil électrique ou électronique ne doit pas être jeté avec les ordures 
ménagères à la fin de sa durée de vie. 
Si l'ancien appareil électrique ou électronique contient des données personnelles, vous êtes responsable de leur suppression 
avant de le retourner. 
 
 
Importateur: Sintron Distribution GmbH - Südring 14 - D-76473 Iffezheim                             

 


